COMPRESOR AIRE SIN ACEITE SILENCIOSO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Le agradecemos su confianza en nuestros compresores sin aceite silenciosos, que destacan por el minimo ruido,

Es un producto fabricado con altos estandares de calidad. Deben seguirse las indicaciones de seguridad.

Adv nci

Durante el uso, deben seguirse las precauciones de seguridad
basicas para reducir el riesgo de incendio, cortocircuito o dafios
persanales.

Leer todas las instrucciones antes de empezar a trabajar Guardar las
instrucciones con el compresor

I.A Seguridad personal

Simbolos utilizados en el compresor

Leer las instrucciones

Advertencia de descarga eléctrica

Advertencia de altas temperaturas en componentes

@ Advertencia: El compresor es automatico y puede ponerse en marcha de manera inesperada
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& Leer el manual

Para la seguridad en el trabajo, leer y comprender este manual

2. & Seguridad operacional
Lo que no se debe hacer

Mo comer, beber ni fumar en el rea de trabajo
No llevar a cabo ninguna de estas acciones durante el uso del aparato.

Mo tocar el cabezal del cilindro del compresaor

Durante el trabajo, el cabezal y los tubos del compresor se calentaran mucho. Algunos accesorios seguiran

calientes durante cierto tiempo.

Evitar el contacto con estas partes calentadas. No dejar objetos inflamables cerca del compresor.
Mo dejar que nifios o mascotas se acerquen al area de trabajo
Mo dejar que se acerquen al compresor, tubos, accesorios o al area de trabajo en general.

Mo usarlo durante tiempos de trabajo excesivos.
Estos compresores estan disefiados para aparatos dentales, cuidado médico, investigacion cientifica,
produccion industrial y uso cotidiano.

Mo manipular en exceso el cable/tubos
No tirar de tubos o cables para trabajar. Mantenerlos lejos del calor y superficies
afiladas.
No tocar el enchufe metalico cuando se conecte o retire el enchufe eléctrico.

Mo hacer funcionar el compresor en condiciones de humedad
Nunca se debe usar en sitios donde esté expuesto al agua o excesiva humedad.

Que se debe hacer

Desconectar el compresor de la fuente de alimentacion durante el mantenimiento.

Antes de cualquier tipo de mantenimiento, parar y desconectar el compresor de la fuente de alimentacién.

Asegurarse de que todo el aire comprimido ha salido del receptor de aire.

Mantenimiento de los componentes eléctricos
Asegurarse de que personal cualificado se encargue de las reparaciones del compresor y sus
componentes eléctricos.

Evitar que se ponga en marcha de manera no intencionada.
Cuando no se utilice, asegurarse de que el interruptor de inicio estéd parado.



ADVERTENCIA: Usar mangueras y acoples de calidad
El uso de este material adecuado es esencial para la seguridad de trabajo. Sdlo usar aquéllos adecuados
para compresores de aire.

Antes de desconectar la manguera de aire del compresor
Por razones de seguridad, cerrar el interruptor de presion y descargar |la presion residual en la manguera de
aire antes de desconectar,

Antes de mover el compresor
El receptor de aire del compresor debe ser descargado antes de que la maquina sea transportada.

Mantener el drea de trabajo limpia
Zonas de trabajo sucias y abarrotadas pueden provocar dafios.

3. Instalar el compresor

Importante:

Usar el compresor sélo para el propésito para el que ha estado disefiado. Tiene una capacidad de flujo de aire
concreta, evitar excederse en este aspecto. El fabricante no puede hacerse cargo de los problemas derivados
de un mal uso

Antes del funcionamiento

Comprobar si hay dafos
Antes del uso, verificar que todas las partes estan intactas. Las conexiones deben estar firmemente
conectadas. Inspeccionar el receptor de aire (deposito) para asegurarse de que no ha sufrido ningdn dafio.
Suministro electrico
Antes de usarlo, comprobar que la fuente de alimentacion de que disponemos es la adecuada, de acuerdo
con las caracteristicas de la maquina.

Cables eléctricos
Comprobar que los cables no presentan ningan dafio,

Mantener una zona limpia alrededor del compresor
El compresor debe colocarse de manera que el flujo de aire sea el adecuado para la maquina. Debe estar
situado con la certeza de que en un espacio de 50 cm a su alrededor no haya ningan obstaculo.

Asegurarse de que estamos usando aire limpio

Para el correcto funcionamiento y largo uso del aparato, es importante que el aire usado sea limpio. No se
puede usar en una zona de aire contaminado.

Colocarlo en una superficie plana

Asegurarse de que el compresor se sitia en una superficie plana. La posible inclinacién no puede ser superior
a 15°. Si se sitta en un lugar con un angulo mayor de 15° en cualquier direccién, causara dafios a la unidad.

Mo usar el compresor sin el filtro de aire instalado
Trabajar sin el filtro de aire puede causar dafios graves a la unidad.

Limpieza
Limpiar las diferentes partes de la unidad con un cepillo suave o un trapo hdmedo con un disclvente
biodegradable. No usar liquidos inflamables como gasolina o alcohol, son un peligro de incendio y dafiaran
las partes plasticas. Asegurarse de que el chasis de la unidad esté limpio. Los alerones de la maquina suelen
cubrirse de polvo y la maquina puede sobrecalentarlos.

Reparacion
Procurar que sea reparado por una persona competente. Usar sdlo partes de recambio originales.
Mo usar partes no originales o modificadas.

Mantener el compresor de aire con cuidado

Mantenerlo limpio para que tenga un funcionamiento mejor y mas seguro. Seguir las instrucciones para &l
cambio de accesorios.



Comprobar el compresor y los cables/mangueras ocasionalmente: deben revisarlos y repararlos personal
competente.

Comprobar partes dafadas

Mo usarlo con partes que puedan estar dafiadas.

4. Breve introduccion

Estas maquinas disponen de una estructura compacta, trabajo estable, gran flujo, y su uso es facil, asi
como su mantenimiento. Mo puede tener ningln resto de aceite, el aire usado no contiene aceite. Se puede
usar como un suministro de aire independiente para aparatos terapéuticos dentales. También se puede usar
en otros campos, como cuidado médico, investigacion, produccion industrial y uso cotidiano.

5. Transporte y almacenaje
Se debe transportar y almacenar en las siguientes condiciones; Temperatura ambiente:-40°G-55°C

Humedad relativa: £95%

Presién atmosférica: 500Hpa-1060Hpa

6. Instalacion, prueba y

almacenaje

* Mota: Se recomienda una linea de potencia especial, con proteccian de corto-circuito y sistema de tierra. La
seccion del cable de potencia v corriente son como sigue:

(1) Instalacién

a. La maquina debe trabajar en una habitacién a una temperatura de 5-40°Cy una humedad relativa de
mas del 80%. La zona de trabajo adyacente debe estar limpia, seca, sin gas corrosivo, bien

ventilada y con luz directa.
b. Ver sila valvula de drenaje esta apagada y el interruptor de presidn en la posicion.
c. Conexién eléctrica: Comprobar que la fuente de alimentacion es normal. Insertar el enchufe. La

instalacion esta compl
(2) Prueba de la maquina :

letada.

a. Cerrar la valvula de drenaje y el valor del suministro de aire. La maquina se pondra a trabajar de

inmediato. La lectura

del medidor de presién aumentara lentamente con presion cada vez mas alta

dentro del deposito de aire.

b. Durante el periodo cuando la maquina no trabaja, observar si la lectura del medidor de presion
decrece. Si no hay pérdida de aire en la maquina, abrir la valvula de suministro de aire para que

empiece a suministra

r aire comprimido. Cuando la presion en el depésito de aire baja, la maquina

trabaja de nuevo. La presion en el deposito de aire aumenta de nuevo. Si la maquina puede trabajar
¥ parar automaticamente, trabaja normalmente. Poner la maneta del interruptor de presion a la
posicion “off". Después desenchufar, La prueba se ha completado.

7. Mantenimiento

Drenaje del depdsito de aire

La frecuencia de drenaje depende de las condiciones ambiente y el tiempo de trabajo, pero normalmente
debe hacerse cada 2-3 dias.

8. Problemas de trabajo

FALLO

PROBABLE
SOLUCION

Escapes de aire en la valvula
de retencion o en la valvula de
alivio.

Una valvula de retencion defectuosa da como resultado un constante escape de aire en la
valvula de alivio cuando hay presion en el tangue y el compressor esta apagado. Drene el
tanque, luego retire y limpie o reemplace la valvula de retencian.

Escape de aire en la valvula
de seguridad

COpere la valvula de seguridad manualmente halando del anillo. Si la valvula continda con
escape en la posicién de apagado, debe ser reemplazado.

Excesiva presian del tanque

Mueva la palanca Auto On-Off a la posicion Off. Sila unidad no se apaga,
desconectela de la fuente de poder y contacte a un tecnico especializado.

Escape de aire del cuerpo del
tanque o de los puntos de

Munca taladre, solde o modifique el tanque del aire, lo debilitara, el tanque puede
romperse o explotar, el compressor no debe ser reparado, discontinde el uso del

soldadura del tanque.

compressor de aire.




9. Dibujo del motor

1 Piezas exteriores 3 15 Valvula
aluminio fundido de | 8 Tomillo de placa salida aire
2 Discos excéntricos 9 Cubierta del cilindro 16 Valvula
entrada aire
; 10 Junta de Ia cubierta del
3 Ventilador i 17 Valvula Junta)
4 Tornillo de varilla 18 Tornillo de
datraidon de | 11 Valvula placa valvula
: 12 Junta del cabezal del 19 Cabezal
5 \Vielay piston cilindro cilindro
: 20 Tornillo de
& Anillo de piston ;2 J;mmu de la valvula cabezal
P cilindro
. 21 Tubo
7 Placa 14 Placa fIJE connexion

1.Estructura del compresor de aire libre de aceite
(Aire seco)




1. Filtro de aire

4. Valvula de seguridad

7. Manguera R2 de alta
presidn

2. Culata presién

5. Registro de salida de
aire

8. Cheque de retencién

3. Presostato

6. Valvula de drenaje

9. Regulador de presion
y trampa de agua

2. Principales especificaciones técnicas

a
Desplazamiento | Pes3/min 9 Unidad de : ﬂ"_ 2
tedrico - compresar PEOuNIEs
|fmin 255 M2 etapas 1
Presion de Psig 120 Vol. del reservorio 301
trabajo (Maxima) bar 83
Rpm/rpm 1680
1,5 hp
Potencia del motor BT
N2 de polos 4
Silencioso 70 Db

3.Dibujo paso aire

FILTRO DE AIRE INTERMNO!




